	Сухие трансформаторы с литой изоляцией

	

	Тип трансформатора 
ТС, ТСЗ 
Типовая мощность, кВа 
25-6300
Первичное напряжение (номинальное напряжение обмотка ВН), кВ 
6; 6,3; 10; 10,5
Регулирование высокого напряжения (вид переключения, диапазон и число ступеней регулирования) 
ПБВ ±2 × 2,5% 
Вторичное  напряжение (номинальное напряжение обмотки НН), кВ 
0,23; 0,4; 0,69
Частота, Гц 
50
Схема и группа соединения обмоток 
D/Yн-11, Y/Yн – 0
Класс нагревостойкости обмоток (по ГОСТ 11677) 
F
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) 
любое 
Степень защиты(по ГОСТ 14254-96)
IP00-IP54
Уровень звукового давления
70 дБ 
Сейсмичность района установки по шкале MSK-64
до 9 баллов 
Гарантийный срок эксплуатации 
3 года 
Срок службы 
30 лет 
Основные характеристики трансформаторов классов напряжения 15-35кВ согласуются по индивидуальным запросам заказчика.
Мощность, кВ·А
Наименование параметра
Напряжение короткого замыкания, %
Потери короткого замыкания, Вт
Потери холостого хода, Вт
Ток холостого хода, %
25
4
740
240
1,2
40
4
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1,2
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1,1
160
4
3000
750
1
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1600
6
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0,2
2000
6
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3000
0,2
2500
6
18500
3600
0,2
3200
6
26000
6000
0,2
4000
8
27700
6100
0,2
* Параметры трансформаторов с напряжением свыше 4000 кВА согласовываются по индивидуальным запросам.
Основные характеристики трансформаторов классов напряжения 15-35 кВ согласуются по индивидуальным запросам заказчика.



