ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пластины:положительные трубчатые (панцирные) пластины из специального сплава свинца с низким содержанием сурьмы для сокращения интервалов долива воды.Отрицательные пластины решетчатого пастированного (намазного) типа.

Сепараторы: Сепараторы изготовлены из микропористого материала высокого качества с низким внутренним сопротивлением.
Корпус: Корпус изготовлен из прозрачного пластика стирол- акрилонитрила (SAN), материала, который устойчив к химическому воздействию и механическим повреждениям. Крышка изготовлена из непрозрачного пластика SAN. Крышка герметично приварена к корпусу.
Размещение батареи: Элементы LM как правило, устанавливаются на специализированных металлических стеллажах в вертикальном положении.
Клеммы: Клеммы с внутренней резьбой М10 обеспечивают прекрасный контакт и низкое сопротивление при присоединении гибкими перемычками. Специально разработанная система уплотнения выводов, препятствует протечке электролита и коррозии клемм. 
Вентиляционные пробки: каждый элемент оборудован огнеупорными керамическими пробками с байонетной защелкой для фильтрации капель электролита из выделяемых газов и предотвращения попадания искры внутрь корпуса.
Соединение элементов: Выводы элементов соединяются между собой гибкими изолированными перемычками, которые присоединяются к выводам болтами с отверстием для проведения электрических измерений.
Электролит: раствор серной кислоты высокой чистоты с относительной плотностью 1,24 (+/- 0,01) кг/дм3 при 20 °С.

Срок службы: 15 лет при 20°C (Eurobat) 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

• Сертификат соответствия ГОСТ Р 
• Санитарно-эпидемилогическое заключение 
• Декларация Связи (ССС)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• высокая емкость 
• длительный срок службы 
• малообслуживаемость 
• низкий уровень саморазряда 
• простой и быстрый способ определения уровня заливки электролитом 
• экономичное потребление воды

[image: image1.jpg]BbIXOAHOW KNANAH

wors2s0

i .
s —
— [ 0
906 i 1o

CIRX 0.0
) )





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


